Multifunk&ni svafovaci invertor MIG/MAG

Nazev

IST-SI030 STAHLWERK MIG 200 DIGITAL

Svarovaci metody:
MIG/MAG
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MMA

TIG DC Lift

TIG DC

Zakladnivybava (kod IST-SI030):
Zdroj MIG 200 DIGITAL

Horak svarovaci MB 154 m
Elektrodovy kabel (gumovy) 3 m
Zemnici kabel (gumovy) 3 m
Plynova hadice
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Volitelné prislusenstvi:
1. Horak svarovaci TIG SR 26 5m

Zarucni doba: 24 mésicu

Vlastnosti:
DIGITAL

SERIES

:,,, o IGBT Ochrana
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e invertorova technologie IGBT

« vynikajici svafovaci vlastnosti v MIG/MAG

¢ nizkd hmotnost a kompaktni rozméry

e ochrana proti prehrati zdroje

e indikace pripravenosti zdroje

e hlavni digitalni displej — zobrazuje svarovaci proud

e pomocny digitalni displej — ostatni parametry svarovani

Vybaveni MIG/MAG:

Vybaveni MMA:
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FORCE
e HOT START — lepsi zapalovani
e ANTISTICK - proti prilepeni elektrody
e ARCFORCE (nastavitelny) — stabilizuje svar. oblouk

Vybaveni TIG:

Doba sebéhu
e

e dotykové zapalovani TIG Lift

SYNERGIC | 2Takt _ e nastavitelna doba sebéhu svarovaciho proudu
— e e reiimspinani 2T/4T
4 Takt

o synergické oviddani => automaticka volba napéti Pouciti: »
* volba priméru svafovactho drétu .
e programy pro svarovani oceli a nerezu e drobna zamecnicka vyroba
o elektronickd tlumivka => nastaveni tvrdosti oblouku * Udrzba
e reZim spinani 2T/4T ¢ klempifsllcé wyroba
e zasobnik dratu na 5 kg civky D200 ® autoservisy
Technické parametry Hodnoty
Metoda MIG/MAG MMA TIG
Vstupni napétf 50/60 Hz 1x230 V
Jisténi 16 A
Rozsah svafovaciho proudu 30-200 10-170 10 -200
ZatéZovatel 100% 120 A 120 A 120 A
Zat&Zovatel 60% 140 A 140 A 140 A
Zatéovatel 35% 200 A 170 A 200 A
T¥ida izolace F
Kryti IP21S
Rozméry Dx3xV 500 x 203 x 372 mm
Hmotnost 18 kg




