Trifazova plazmova fezacka s pilotnim obloukem

Kéd Nézev

IST-PO5-1 VECTOR CW60 PLASMA + hofdk ERGOCUT A81 6m

quality controlled
In germany

Vlastnosti:

VYKONNE
CER [ved

invertorova technologie

vysoky vykon 60A pfi zatiZenf 60%

presny a stabilni oblouk

mala Sifka fezu

minimalni tepelné deformace okoli fezu
celokovovd konstrukce skfiné

plastova Cela se zapusténim ovladacich prvkl
hlinikové madlo pro snadné noseni

nizké provozni ndklady (v porovnani s ,autogenem®)

. designed \\//
. developed & [y

Dodéavka:

Zdroj VECTOR CW60 PLASMA

Hordk Trafimet A81 6m (original)
Zemnici kabel 3 m

Odlucovac vody s manometrem
Vzduchové hadice 3 m s rychlospojkou

e wN e

Zaruéni doba: 24 mésicl

Hordk Trafimet ERGOCUT A 81
Vybaveni:

Ochrana

PILOT —
ARC

‘J prehrati

pilotnl oblouk pro snadné zapélen(

digitdinl displej zobrazujici hodnotu fezaciho proudu
plynule nastavitelny fezaci proud 20 - 60A

indikace prehrati a poruchy pomod LED

Pouiiti:
e zamecnické dilny
e montdie

Technické parametry Hodnoty

Vstupnf napéti 50/60 Hz 3x400 V
Jistén( 16 A
Regulace proudu plynuld
Rozsah fezactho proudu 20-60 A
ZatéZovatel 100% 45 A
Zaté¥ovatel 60% 60 A
Produktivni fez 15 mm
Kvalitnf fez - ocel 17 mm
Délici fez - ocel 25 mm
Déllcf fez — nerez 17 mm
Délicf fez = hlintk 15 mm
Pracovn( tlak 5 bar
Odbér vzduchu 155 I/min
Pilotni oblouk ANO
Tiida izolace F
Krytl IP21S
Rozméry DxSxV 520 x 225 x 390 mm
Hmotnost 18,2 kg




